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請注意Corona Industries Limited 並不會對因不正確的操作；使用；或安裝所做成
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安     全     性      預      防      措      施 

 
請在使用本機前詳閱以下內容 
 
 
 

以下詳列的預防措施是為確保使用者的安全而設計並在任何時候都必須遵守 
  
 
 

警告  

 
 
 
 

小心事項  

 
 
 
 

請求  

 

 
 

粗暴或不當使用本機可導致嚴重傷害或死亡  
 
 
 
 
 
粗暴或不當使用本機可導致本機的機能下降或嚴重損壞 
 
 
 
 
顯示所需執行的步驟以防止本機的損壞 

 

 
 
 
 
 
各圖示有以下含意  
 

 
警告/小心事項（須加留意） 
 
 
禁止事項（不可進行） 
 
 
禁止拆除此部份/裝置 
 
 
在任何時候都必須完成的步驟（必須步驟） 
 
 
電源插必須從插座拔除  
 
 
 
 
 
 
 

請確保每位使用者都已詳閱此  
說明書並使任何人皆可方便取閱



 請勿自行改裝，拆除或維修本機。否則可能會引致火警或電殛。 

 

 當本機出現漏水情況，請立刻停止使用，將電源線拔除，並立刻聯絡代理商安排維

修，否則可導致電殛或受傷。 

 當停用本機超過一星期，請把電源線拔除。 

 

請    確    保    遵    守    以    下    守    則 
 

 
 

警告 

 請注意以下有關鹼性電解水的事項: 

 不要用鹼性電解水送服藥物。 

 患有腎病或併發症的人不可飲用鹼性電解水。 

 如你在飲用鹼性電解水後感覺不舒服或不正常，又或經連續飲用鹼性電解水後並無改

善跡象，請立刻諮詢你的醫生。 

 如果你正在接受醫學治療，請在諮詢醫生後才飲用鹼性電解水。 

 如你有以下問題，請在諮詢醫生後才使用酸性水： 

 皮膚敏感或皮膚病 

 敏感或有敏感反應的趨向 

 如果你注意到或感覺到皮膚不正常，應即停止使用酸性水和諮詢醫生。 

 如你將強酸水貯存在狹窄或不通風的空間內（如浴室），請將容器密封。 

 當意外地將本機掉進水裡，請在搬動本機前將電源線從電源插座拔除，並與代理商聯

絡安排維修，否則可能導致受電殛或受傷。 

 

 請在任何時間都跟隨飲用指引，否則會影響你的健康。 

 請勿用濕潤的手把弄，連接或拔除電源線．當清潔時必須把電源供應拔除，否則可能

導致受電殛或受傷。 

 請勿使用 AC 100V 以外的電壓，否則有可能引起火警或電擊。 

 請勿破壞，過度屈曲，拉長，扭曲或紮緊電源線，否則有可能引起火警或電殛。 

 不要將電源線用釘書釘釘緊。當電源線損壞，可能會引致電殛或火警。 

 當電源線或插頭損壞又或電源插頭鬆脫，不要使用本機，否則可能導致受電擊，短路

或火警。 

 



 請在將電源插頭從插座拔除時緊握插頭，否則會導致火警或電擊。 

 

請    確    保    遵    守    以    下    守    則 
 
 
 

  注 意 事 項  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 在飲用鹼性電解水時，設定在 9.5 的最佳 pH 值，並飲用低於 10pH 值，請勿飲用高

於 10pH 值的水。 

 當你出現敏感反應或感覺有敏感反應的傾向，請即停止飲用鹼性電解水，並立刻聯絡

你的醫生。 

 當你第一次飲用鹼性電解水時，應先飲用接近中性的水，然後慢慢按身體適應情況調

節 pH 值（每天飲用 9.5pH 值的鹼性電解水應為 500ml - 1000ml）。 

 請每月最少一次用 pH 值測試劑量度飲用鹼性電解水的 pH 值，以確保其 pH 值在適

合飲用的範圍。 

 如果被強酸水或從排水管排出的水接觸到眼睛，請立刻用自來水沖洗。 

 當你使用本機產出，使用和排走強酸水時，請在空氣流通的地方進行（開動抽氣扇或

打開窗戶），否則有可能嚴重影響健康。 

 如本機已被閒置幾天的時間，請將水龍頭調至最大出水量讓本機先排水兩至三分鐘，

方開始使用。 

 當本機是掛牆安裝使用，請確定安裝穩固，否則有機會導致受傷或損壞。 

 如讓強酸水接觸到衣物或染色的頭髮，請以自來水沖洗（否則會導致脫色）。 

 

 請勿飲用以下的水（否則可能導致嚴重健康問題）： 

 強酸水/酸水/高於 10pH值的鹼性電解水 

 從排水管排出的水/在警號響起時排出的水 

 在顯示屏閃爍時排出的水/沒有用 pH 值測試劑測試過的水 

 在清潔時或在清潔後所排出的水 

 不要把鹼性電解水或淨水長時間貯存（在室溫環保密封貯存一天/在冰箱兩天）。 

 不要堵住出水管，這樣會導致本機損壞。 

 請不要在出水管再接駁其它管道或裝置，這樣會導致本機失效。 

 請不要堵住供水管和排水管（請檢查管道是否有屈曲或扭曲，這會導致本機損壞）。 

 請不要使超過 35oC 的熱水進入本機，這會導致本機損壞。 

 不要使用多插座的電源延長線，這有機會導致過熱或火警。 

 請不要在本機上澆水，這會導致電殛或故障。 

 請把本機安裝在一穩固的平面上，否則有可能損壞本機或引致人體受傷。 

 請不要使用鋁質或銅質的容器（這會引致侵蝕或脫色）。 

 不要讓強酸水接觸金屬（這會引致侵蝕或脫色）。 

 請不要使用金屬容器（鋁，銅，不銹鋼等）。 

 請不要用來浸泡首飾或金屬餐具。 

 在產出，使用和排走強酸進不銹鋼潔盆時，請同時開動自來水（否則會引致侵蝕或脫

色）。 

 不要用作金魚或熱帶魚的魚缸水（否則會引致魚的生病甚至死亡）。 

 輸送管道可以上下左右移動，但如被扭曲便會導致損壞。 

 用輸送管提起本機會導致損毀。 



組   件   及   配    件  主 要 組 件

 
單按式水龍頭控制
 
釋壓閥 

 

壓力過大會使警

號響鳴，水亦會

流出。在警號響

起時，請勿使

用。這會引致本

機失效。.  
 
 
 
 
 
 

 
把手  

水龍頭 

 
添加劑筒蓋 
當輸送管轉動時，請勿
大力撞擊蓋掩，否則可
能導致本機失效。 
.  
 

 
 

水龍頭旋轉開關  
 
 
 
 

輸送管道  
請勿提起此管道以移

動本機，否則會引致

損壞。  

 
 
 

將把手調至“潔淨水”位置以將水源引至主機 
 

     液晶顯示屏 

 
 

     控制面板

 
 

入水管  
 

排水管  

 
 
 

 
濾水器面蓋 調較高度 

排水定位器  
 

配件箱內  袋內  

配 件  
 

排水定位器 

 
 
 
 
 

鹽包(99%) 30 包  

 
 
 
 
 
 
 

安裝底板  
(4根木螺栓)  

 

 
 
 
 
 
 
濾芯更換貼紙  
  

 

 

 
 
 
 
 
 

排水管  
(附管道接駁膠布)

  
  

pH值對比板  
 
 
 
 

把手   
    

 
 

請在棄置耗用後的容器（貯存pH值試劑的容器）時考慮會影響環境的因素。  

p

H 

值

量

度

測

試

劑

添加劑筒蓋
(藍色) 

 

 

 

說明書 鹼性水瓶 酸性水瓶 

pH 值量度套裝 



組    件    及    配    件 面  板  
 

 
 
 

安全事項  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

操作面板 
 
 
 
 
 
 

液晶體顯示面板 
顯示當前出水pH值, 流量及抗氧化值 

(以上數字皆為標準數值)  

當產生電解水時, 基於水質和流量的變化, pH

值及抗氧化值未必保持穩定. 

 
 
 

設定開關 
 

 
 
 

鹼性水選擇  
 
 
 
潔淨水選擇 
 
 
 
酸性水選擇 
 
 
 
 
 
電源開關  

 
就算設定並未啟動仍可使用 

 
 

菜單切換 
 
 
 
選擇      確定 

 
可以執行以下設定:  

更換濾芯 
交換流量 
手動清洗 
音樂 
開關 
確認水質 
記憶重設 
水平 

 
 
 
 
 
 

請只以需要的中等力度按鍵. 用過大
的力度按鍵有可能造成損壞 
  



安    裝    指    引  程   序  
 

 
 

安裝  
 

 
請將主機安裝在穩固的
水平面上(以防止主機傾
側倒下) 

- 可轉動前段底部的調節器以調

節高度 

 

接駁電源 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
掛牆安裝 
請參閱第10頁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

接 駁  
本機供水管 
- 取出水龍
頭分水器的
防漏膠蓋 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

本機供水管 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

接 駁 
水龍頭 
-不同形狀的水龍
頭須使用不同的
托座安裝  

請參閱第9

頁：《水龍頭

安裝》 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

接 駁  
本機排水管  
請參閱第8頁 

《入水及排水管安裝》 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本機排水管 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
固 定  

在盅排水管接駁到排水口
後，用吸盆固定在鋅盆的頂
部或內則  
- 不可安裝在高于本機底
部位置的水平高度

 
  
接駁入水管 

 
 

當固定管道膠箍時，請將釘位向
上，當釘位向下時，有可能損壞鋅盆 

           接駁口   
 

 
 
 
 
 
         
 供水管 

   （如長度太長，可用𠝹刀切短） 
 

將供水管儘量插入較深入
位置並扭實管蓋 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 

如管道太長，可用𠝹刀切短

 

 
 
 
 

請參閱第8頁

可安裝在左或右的方向 



安    裝    指    引  注 意 事 項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警 告  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 意 事 項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要      求 

 請勿用濕潤的手連接或拔除電源插頭。 

 在清潔前把電源插頭從插座拔除，否則會導致嚴重電殛。 

 不要使用高於 AC 100V 的電壓電源供應本機，否則可能會導致火警，損

壞或電殛。 

 不要損毀電源線或插頭。過份的屈曲，拉扯及扭曲，或電源線的束紮都

有機會引致短路或電殛。 

 不要用釘書釘固定電源線。當電源線損壞，會導致火警或電殛。 

 當電源線或插頭出現損毀，不要使用本機，否則可能會導致火警，損壞

或電殛。 

 

 當插座或插頭有塵，請將插頭拔除然後以乾布抹乾淨，否則有機會導致

火警。 

 請在將電源插頭從插座拔除時緊握插頭，否則會導致火警或電殛。 

 不要使用多插座的電源延長線，這有機會導致過熱或火警。 

 不要把本機安裝在高溫或高濕度的環境，這會導致本機變形，脫色或故

障。 

 請不要把本機安裝在陽光直照的地方。 

 請不要把本機安裝在微波爐附近。 

 請不要把本機安裝在潮濕環境下。 

 當本機在閒置一段長時間（一星期或更長時間）後重新啟動，請按本操

作指引操作，並確保執行所有安全操作措施。當你操作每一個開關時，

請確保所有燈號和運作正常。 



安    裝    指    引 

 
 
 
 
 

要        求 

供 水 及 排 水 管 安 裝  

 

 
 
 
   

輕輕將本機臥下以顯露底部 

  
 

 
 
 
 
 
 

(1) 請將排水口的黑色膠蓋取走 
(2) 請將供水口的透明防漏膠蓋取走  
 
 
 
 
 
 

 

請將排水管有喉箍的端口完全插進排水口  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

請用喉箍將喉管固定  
（有需要時將喉箍固定夾弄闊） 

 
 
 
 
 
 
 

 

請將本機重新竪立  

 將膠蓋從管道拿走。正確的供水和排水須將膠蓋移除。否則會導致本機

損壞。 

 請將喉管安裝穩固，否則水壓會使喉管脫落。 

 請勿將供水及排水管對調安裝，這會導致本機損壞。 

 當供水及排水管對調安裝，黑色的活性碳會露出濾芯表面，但這並不是

故障。只需將喉管重新正確安裝，便可正常運作。 

膠蓋 

本機底部 

排水管接口 

供水管接口 

透明膠蓋 

喉箍 

當釘的位置向下，便有可能損壞潔盆 

（確保管道沒有屈曲) 

*如供水及排水管太長，請將喉管剪裁到適當長度 

 如喉管長度不正確，可能影響水的正常產出 



安    裝    指    引    水   龍   頭   安   裝 
 

 
 
 

要      求  
 
 
 
 

泡沫水龍頭安裝方法 

外螺旋型  內螺旋型 
 

 
 
 
 
 
 
 

圓形水龍頭安裝方法 

扁型出水口  直筒出水口

 當安裝水龍頭配件時，請小心不要用工具過份用力扭緊而損壞水龍頭配件。 

 當水龍頭配件不合用時，請把它用在供水水壓低於 0.38MPa 的地方。過大

的水壓會損壞本機。 

螺栓頭 
請檢查是否

有一畚箕網 

檢查螺栓大小並將海
綿接合器扭緊到水龍
頭 

將原本的海

綿支架取走 
將原本的海

綿支架取走 

需要加上海綿接合

器（外螺旋型） 

需要加上海綿接合

器（內螺旋型） 

從兩個（白/灰）

海綿接合器選擇 
從兩個（白/灰）

海綿接合器選擇 

螺絲帽 螺絲帽 

海綿接合器密封 

海綿接合器

（外螺旋型） 
海綿接合器

（內螺旋型） 

密封膠圈 

檢查螺栓大小並將海
綿接合器扭緊到水龍
頭 

水龍頭 水龍頭 

將螺絲帽扭緊便完成 

可用一硬幣將海綿接合器扭緊 

需要加上

固定膠圈 

超過 10mm 

小於 24mm

直徑 

密封 

螺栓接合器 需要加上螺
栓接合器 

直徑量度器 

配件套裝 

將 4 根螺栓鬆
脫並插進螺絲

帽。將之安裝
到水龍頭處並
臨時插進 4 根

螺栓 

螺絲帽 

固定圈 
將合適的固
定圈插進水
龍頭末端 

水龍頭 水龍頭 

輕輕將水龍頭

接到螺絲帽 

用螺絲批將 4

根螺栓扭緊 

將螺絲帽扭

緊便完成 

安裝完成後，請使用把手控制出水類型（原水，花灑，淨水） 

*如果你使用的水龍頭與上面的不同，請諮詢代理商。 



安    裝    指    引 掛    牆    式  
 

 
將”掛牆底板”用木螺栓在指定位置固定在牆上，螺栓離開牆身之間預留約8mm的距離及確定本
機已將所有4根螺栓扭緊。 
  
 

 
 

固定掛牆位置 

 
 
 

 
 

 

 
掛牆底板 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調節腳架 (x2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注意事項  

 

 
 
 
 
 
 

 

調節腳架可能會因震動已丟下 
 
如本機安裝在無加固的輕質牆體或其它容易破壞的物料

上，有可能導致本機嚴重破損或損壞  
 



安    裝    指    引  檢    查  
 
 請將水龍頭的把手扭到”淨水“位置然後開動水龍頭排水，並確定接駁點沒有漏水情

況 
 

 
 
 

如發現供水管接駁位置或排氣閥有滲漏情況:  
 
 
 
 
 
減低供水壓力或流量  

 
 
 
 
 
 

供水管滲漏:  
 供水管接駁是否妥善 
 膠圈的安裝位置是否正確 

 
 
                                膠圈 
 
 
 
 
 
                                                                      螺絲帽 

水龍頭接駁位置滲漏:  
 水龍頭是否安裝妥善？ 
 隔網和密封是否正確安裝在接駁位？ 
 水龍頭末端是否看到有裂縫？                                                              密封 

                                           水龍頭連接 

                                                                                                                  

                                                                      隔網 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水龍頭滲漏：                                                   隔熱帽

如壓力閥被激

活,請清潔隔網 

 水龍頭密封是否需要更換？ 

 水龍頭隔熱帽有否開始發現裂紋？ 

 
*請諮詢水管工程店 



使  用  操    作    前  以 確 保 安 全  
 

 
 

警  告  
 
 
 
 
 

注 意 事 項  

 

 
 
指導長者和小孩使用！ 

 

 
不可在機頂放置任何物
品！  

  

 
不可使用熱水！ 
(此產品只可使用冷清水)  

 
 
 
 
 
 
 
不可在主機上放置水  請勿將本機暴露在陽光下         請勿使用損壞的電線   
（此舉有可能導致電器組件損壞）                    （此舉會導致機身顏色轉變） 並須確保電源插座穩固 

（否則可導致電線短路或火警） 

 

  
 

 
 
 
 
不可使用任何含有氯化物或
氧化物的清潔劑或任何其它溶
劑性的產品清潔本機！  

 
 
 
 
請勿堵塞或提起排水管！ 
(請讓其自然地放下)  

 
 
 
 
請勿將本機放近爐灶或明火!

 
 
 
 
 
不可用作金魚或熱帶魚的魚
缸水！  

 
 
 
 
 
在更換濾芯後須讓水流至少5
分鐘後方可開始飲用！ 
  

 

 
 
 
請定期將油積抹去  
 
當使用硬水或原始鹹水時 
 
主機的壽命將大大縮短。當在這些地方使用
此機時，建議進行定期檢查。另外在使用鹹
水時，必須量度pH值及飲用適合的pH值的
電解水。 
 

 不要使用非自來水（例如井水等），這可引致嚴重的健康或機件問題。請特

別永遠不要使用以下水源： 

雨水/硬水/鹽分高的水/或有鐵銹的水 

 每天早上讓自來水流動約 1-2 分鐘才開始使用。再者，請在每次飲用本機所

製造的水前先棄置 3-4 杯水。 

 如果本機已無被使用數天，請先從水龍頭放 2-3 分鐘的水才開始使用本機。 

一般資訊  在第一次使用或更換濾芯後，會有黑色的水放出，但這不是故障。（這只是濾芯內

的活性碳的剩餘粉末。）將電源關掉並讓水排出約 5 分鐘，直到水變清潔便可使

用。 

 如自來水是從井水或地下水取得，因受碳酸的影響，水的 pH 值可能不會提升。 

 



使  用  產   生   鹼   性   電   解   水 
 

 
 
 
 
 

警   告 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 意 事 項 

    

 
 

   要    求 
 
 
 
 
將插頭插進電源插
並開啟電源  

 
 

按一按鹼性水選擇鍵  

 
 
每按一下鹼性水選擇鍵，便可選擇"alkaline 
water 1"（第1級鹼性水）, "alkaline water 
2"（第2級鹼性水）, "alkaline water 3"（第
3級鹼性水）或  "strong alkaline water"
（強鹼性水） 等不同鹼度的鹼性水  

 
 
 
 
 
 
 
 

將水龍頭的把手扭至”淨水”
位置並開啟水龍頭 

.  

 
 
 
 
 
 
 

 
直到音樂嚮起  

 
 
 
 
 
 
 
 
當關閉水源時，先將水龍頭
關閉，再將把手扭回”原
水”位置。 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
一 般 資 訊  

 請留意以下有關鹼性電解水的資訊： 

 不要將藥物和鹼性電解水一起飲用。 

 患有嚴重腎病或併發症的人不可飲用鹼性電解水 

 如你在飲用鹼性電解水後感覺不舒服或不正常，又或經連續飲用鹼性電解水後

並無改善跡象，請立刻諮詢你的醫生。 

 如果你正在接受醫學治療，又或如果你的免疫系統已變弱或已患有慢性疾病，

或正有一些不明痛症或感覺不舒服，請在諮詢醫生後才飲用鹼性電解水。 

 

 在飲用鹼性電解水時，設定在 9.5 的最佳 pH 值，並飲用低於 10pH 值，請勿飲用

高於 10pH 值的水。 

 請每月最少一次用 pH 值測試劑量度飲用鹼性電解水的 pH 值，以確保其 pH 值在適

合飲用的範圍內。 

 在鹼性電解水的燈號在閃爍時，不要飲用，否則會導致不舒服。 

 請永遠不要飲用酸水，會導致身體傷害。 

 當你第一次飲用鹼性電解水時，應先飲用接近中性的水，然後慢慢按身體適應情況

調節 pH 值（每天飲用 9.5pH 值的鹼性電解水應為 500ml - 1000ml） 

 每天早上先排放 1-2 分鐘的水，才開始飲用，以確保衛生。 

 請開動水龍頭以約每分鐘 2 公升的流量作產出鹼性電解水之用，電解過程不能在低

於每分鐘 0.8 公升的流量下進行。 

 請最多持續電解過程 20 分鐘（電解過程會在 20 分鐘後停止）。立刻停止供水，任

何水自行排出，等一會後才可繼續。 

轉到淨水顯示 

（世界真細小） 

當開始有水經過本機後，鹼性電解水的

燈號會閃爍數秒。請稍等直到燈號長亮

及音樂響起。（當燈號閃爍時放出的鹼

性電解水是不穩定的。） 

 當添加鹽筒（藍色）安裝後，才能選擇強酸水的模式。 

 請使用設定功能或調節自來水開關來調節 pH 值和 ORP 值。 

 當停止運作 3 分鐘後，本機會自動轉到待機模式。當再開始注水入本機後，待機模式會自動解除。 

 當水源關閉時，有時會有音樂響起，但這不是故障。 

 當發生停止後再開始供電，自動清洗功能會自行開啟。 



使  用 產   生   淨   化   水 
 
 
 

注 意 事 項  
 
 
 
 
 
 
 

要       求  
 
 
 

將插頭插進電源插座                按一按淨水選擇鍵   將水龍頭的把手扭至”淨
並開啟電源                                                            水”位置並開啟水龍頭 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“淨水“模式的燈亮起  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

當關閉水源時，先將水龍頭 
關閉，再將把手扭回”原水” 
位置。 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 般 資 訊 

 請勿飲用“清潔模式”（燈號閃爍）時的水，否則會導致身體不舒服。 

 請勿堵塞出水管。這會引致漏水或故障。 

 在每天早上請先讓水龍頭經過本機排水 1-2 分鐘，以確保衛生。 

 請在連續 5 分鐘內使用淨水。（當使用淨水連續 5 分鐘後，會有小量水從排

水管溢出，但這不是故障） 

電源燈（綠色）會亮起 

轉到“淨水” 

在供水開始後淨水模式燈號會閃爍數

秒。請稍候待燈號長亮。（當燈號閃爍

時排出的水是不穩定的） 

1. 關上水龍頭， 

2. 將把手轉到原

水。 

 當添加鹽筒（藍色）安裝後，才能選擇強酸水的模式。 

 當停止運作 3 分鐘後，本機會自動轉到待機模式。當再開始注水入本機後，待機模式會自動解除。 

 當發生停止後再開始供電，自動清洗功能會自行開啟。 



使  用 產   生   酸   性   水 
 
 
 

警  告  
 

 
 
 
 

注 意 事 項 
 

 
 
 
 
 

要       求 
 

 
 
 
 
 
 

當在出水時，按下酸性水選擇鍵 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
當完成產生酸性水後，請關閉水龍頭
或按下淨水鍵。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 般 資 訊 

 如果你有以下問題，請在使用酸性水前諮詢醫生意見： 
 弱皮膚，皮膚敏感，或皮膚病 
 敏感或傾向容易產生敏感反應 

 如果你在使用酸性水時有感到不適或有不正常反應，請立即停止使用酸性水並聯絡醫生
尋求協助。 

 請勿飲用酸性水，這會導致嚴重身體不適。 
 

 請開動水龍頭以約每分鐘 2 公升的流量作產出穩定的酸性水，電解過程不能在低於每分

鐘 0.8 公升的流量下進行。 

 請最多持續電解過程 20 分鐘（電解過程會在 20 分鐘後停止）。立刻停止供水，任何水

自行排出，等一會後才可繼續。 
  

酸性水模式燈號 

（紅色）亮起 

（開始響起聲音） 
 

淨水模式燈號 

（綠色）亮起 

產出淨水 

 當添加鹽管（藍色）安裝後，除強酸水外，不能選擇其它模式。 

 當正在以鹼性電解水或淨水模式排水時，請轉到酸水模式，它在停止供水後可能自動轉換。 

 當使用酸水後，關閉水源並再開啟，會變成產出淨水。 

 每次開啟酸性水模式，燈號會最初幾秒閃爍，直到電解水穩定，請不要使用這些水。 



使  用 產  生  高  酸  度  酸  性  水 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 意 事 項 

 

 
 

 
請準備好藍色的添加鹽筒  

 
 

 
將內蓋取開，並將鹽（份量為

10g/1包）放進藍色的添加鹽筒 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
一 般 資 訊 

 請勿飲用強酸水，這會導致嚴重身體不適。 
 當產出強酸水時，在排水管排出的是清洗的水。因為它的 pH 值很高，請勿飲用，使用

或讓它接觸到你的皮膚。 
 當在產出，使用及排出強酸水時，請確保室內空氣流通。（開動抽氣扇或打開窗戶）。

空氣不流通會引起身體不適。 
 如讓強酸水接觸到眼睛，請即以自來水沖洗。 
 如在狹窄空間使用強酸水（如浴室等），請使用密封容器。 
 確保餐具及金屬工具等是以自來水清洗（因為強酸水會導致生銹）。 
 如強酸水接觸到衣服或染了色的頭髮，請即以自來水沖洗（會有脫色風險） 
 請勿讓強酸水和金屬接觸（會有生銹或脫色風險） 

 不要使用金屬容器（鋁、銅、不銹鋼等） 
 不要浸泡介指，珠寶或金屬餐具 

 如在產出和使用強酸水時有讓強酸水流進不銹鋼潔盆，請即以自來水沖洗（會有生銹或
脫色風險）。 

 請扭緊添加鹽筒的蓋，如果有漏水情況，會導致故障。（如果有發現漏水情況，請即把
水抹乾） 

 當移除添加鹽筒時，請小心不要讓其它物質進入筒內，這會導致故障。 
 請不要把鹽在添加鹽筒內裝得太滿。這樣鹽會較難溶解並使強酸水製造不出來。 

添加鹽筒蓋 

藍色 

內蓋 

跟進的程序在第 17 頁繼續。 

 當液晶顯示屏顯示的入水量過低（小於入水量每分鐘 1 公升），或過高（大於入水量每分鐘 2 公升），強酸水的產出有可能會減少。（請

調節水龍頭以調節入水量） 

 當安裝了添加鹽筒後，便只能選擇強酸水模式，而不能選擇其它模式。 

 如果添加鹽耗盡，運作便會取消。在這情況下，有一燈號會閃爍提醒，請加進添加鹽。 

 如果水流開始後，燈號仍不會由閃爍變為長亮，請檢查添加鹽管（參考第 18 頁）。 

 有關鹽。。。。。你可以用”鹽”（超過 99%的氯化鈉）以代替本機提供的鹽。 

 

注意： 請勿使用桌鹽，天然鹽或其它調味料，否則會導致故障。 



使  用 產  生  強  酸  度  酸  性  水 
 
 
 
 

扭開機面的添加鹽筒蓋 
 

在將在第   步驟取出的
添加鹽筒蓋扭上添加鹽筒後，把它
安裝在主機上（強酸性水模式的燈
會閃爍）  
 

注意：請穩妥地插進機內。不當安裝
會引致漏水及損壞。 
 

 
 

2.按箭咀指示順時針轉動 
 

藍色添加鹽筒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

打開水龍頭讓水流出。  
待強酸性水燈從閃爍變為長亮，酸性
水便開始產出（音樂亦會開始）。  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

當完成產出酸性水後，請讓水
流繼續約30秒以排清機內剩餘
的酸性水。 
在移走添加鹽筒後，請選擇其它出水
模式。本機在排水時會自動清洗約20
秒。 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 般 資 訊 當不能產生強酸性水時，請參閱第26及27頁的答問。  

對準蓋和筒的標記，過份用

力轉動會導致筒體損壞。 

對準坑紋 

1.壓下去 

 連續抽取水的樣本直到強酸水燈號熄滅，並

請在攪勻後才使用。 

 當你想連續生產強酸水，請按第 22 步進

行。 

 當產出強酸水時，需要使用添加鹽（藍

色）。 

 緊記須將添加鹽筒及內蓋以自來水清洗乾

淨，將水倒清，並小心不要遺失。 

 



使  用 
 
 

組件  
 

 
磁石  

 
 
 
 
 
鹽水出口 

將 堵 塞 添 加 鹽 筒 的 鹽 溶 解  
 

 
 

添加鹽筒 
 

 
約40升熱水 

 

 
 
 
 
 
 
 

潔淨水出口 

 
 
 
 
 
 
 

 
將添加鹽筒的內蓋取走，並泡浸
在約40公升的溫水內約5分鐘以
溶解鹽粒和結晶體。 

內蓋  
通氣孔   

請用自來水入滿添加鹽筒  

 

 
 
 
 

 
 
用姆指緊握內蓋，水會從鹽水出口和潔淨水入口溢

出。當水排清後，請重複這程序數次。如果用尖物如針
等物件用力將出口孔弄大，或會影響流量的平衡和導致
失效。 

  

 
 
 

強酸性水的答問
 

甚麼時候產出的強酸性水最有效? 
 
 
 
有辦法可以保存它嗎?  
 
 
 
 
酸性水可以飲用嗎？ 
 
 
 
當產出強酸性水時，閃爍和長亮的燈
有甚麼分別？ 
  

 

請在強酸性水產出後立刻使用。強酸性水在剛產出時的消毒清潔的效果是
最好的。如可在酸性水一邊流出一邊使用是最有效。  
 
 
請使用乾淨，不透光及不透氣的容器（玻璃或膠瓶）貯存在陰涼及暗的環
境如冰箱內。保存時間可從1星期到10天。 

  
 
 
不可以！不可飲用強酸性水。如果錯誤飲用了強酸性水，應即飲用大量自來
水。另外，從排水器排出的清洗用水也不可飲用。  
 
 
當打開水龍頭開始供水進本機時，紅燈便會閃爍顯示高酸性水仍未穩定。當
紅燈從閃爍轉為長亮後，顯示產出的強酸性水已穩定。  
請在紅燈長亮後才取高酸性水使用，以確保其穩定性和有效性。  



使  用 pH  值  量  度  設  定  
 

 
 
 
 

注 意 事 項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

用測試容器將水從出水管處盛載  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

測 試 容 器  
 

 
 
 
 

 
滴進一滴pH測試液並搖勻  將水的顏色和pH比色表紙上代表不同

pH的顏色比對以得出水的pH值 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 般 資 訊 

 pH 值測試劑： 
 請不要飲用 pH 值測試劑或讓它接觸到眼睛。這會影響視力。如果真的被

接觸到眼睛，須立刻用清水沖洗。如果不小心飲用了，須立刻喝下大量
清水，並儘快尋求醫生協助。 

 pH 值測試劑須蓋好並在小童接觸不到的地方貯存。 
 pH 值測試劑可點燃，請勿將其放近火種或高溫的源頭。 
 請不要飲用以 pH 值測試劑測試過的電解水。 
 用 pH 值測試劑定期（最少為每個月一次）為本機產出的水作 pH 值測試

以確定產出的水是在適合飲用的 pH 值範圍。 

pH 值比色表 

 

pH 值測試劑 

 

測試容器 

 

當燈號閃爍時，排出的水並未穩定。請在燈

號長亮時，用這測試方法測試 pH 值。當連

續進行時，每次應該將容器清洗乾淨。 

 



指      引i   設  定  主  機 
 

以下覆蓋了用家對本機的不同要求的不同設定（包括濾芯在更換後的重設） 
  

(請在有需要時閱讀 一般來說本機不需要再作重設)  
 
 
如可作出設定(參照個別項目的細節)  

按下“菜單選擇鍵”數次以在液晶顯示屏上顯示閣下所需要設定的項目。  
(選擇鍵或確定鍵)在LCD顯示屏的最底的一行顯示  
當選擇一個選項時，按下選擇鍵數次以顯示該選項。  

 

                                                         
濾芯重設 
用確定鍵重設                        在這情況下，按下確定鍵                 

 
按照屏幕顯示，按下選擇鍵或確定鍵  
請按下確定鍵數秒 

 
設定內容已登記完成                 如見到這顯示，代表設定已完成

(範例)  

 

設定項目  

 

濾芯設定 
當需要更換濾芯時（會有燈號和LCD顯示提醒）及在更換濾芯後，需要進行“濾芯重置”以重置累積產出水量和
顯示。  
詳情請參閱第22頁”更換濾芯方法“。  

濾芯更換流量設定  
設定濾芯的更換時間。  
詳情請參閱第21頁”更換濾芯時間“。  

手動清洗  
本機有自動清洗功能以延長操作壽命，但因應自來水的質量，自動清洗功能可能仍不足夠（pH值變得難以顯
示）。在這情況下，有需要進行手動清洗。詳情請參閱第24頁”手動清洗方法“。 

 
  

設定音樂開關  
設定在使用1-3級的鹼性水時的音樂開關。  
詳情請參閱第23頁的”音樂“。  

確定水質記憶設定水平  
本機附有水質記憶功能以記憶家居水質情況（電解過程的容易程度），以自動調節電解過程所需的電壓。確
定當前水質（用作自動調節當前電解過程所需的電壓）。  

 
 

顯示  

 
 

 
 

以確認鍵確定水質記憶  

 

 
並按下確認鍵確定 

在設定後以"A", "B", "C" 及 "D" 顯示水質（電解過程的容易程度） 
  

 
電解難度高  電解難度低  

(電流不容易通過)  (電流容易通過)  



指      引 濾   芯   壽   命  
 
 
 

   注 意 事 項 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

設定濾芯壽命（產生水量）  
 
 
 
 

如何設定  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

濾芯更換時間/顯示  
濾芯更換設定 

0 
0 350  
0 

0 350  
0 

0 350  
0 

0 350  

濾芯表現  
 
濾芯有時會被自來水中的混濁物質，有機物質的分解物
或水管的污染物所堵塞而使濾芯更換提示燈比需要更換
的時間提前亮起，在這情況下可與代理商聯絡尋求協助。 
 
 
 
 
 
 
 
從衛生角度考慮，濾芯提示燈一經亮起，建議即時安排更換濾芯。 

 
 

 

原廠設定每 20,000 升用水需更換濾芯，屆時提示燈將

會亮起。 

原廠設定為 20,000 升, 不建議更改設定。 

 

使用人數 每天大約耗水量 濾芯壽命 

8 - 10 公升 
5-6 年或

以上 

10 - 12 公升 4-5 年或

以上 

15 - 20 公升 
3-4 年或

以上 

食肆用 

~ 150 - 

2000 公升 
3-4 個月 

特大家庭 

5 人家庭 

4 人家庭 

 濾芯的壽命因應不同的水質可以有很大的變動幅度。如果你在濾芯壽命完畢後
仍然使用它，便相等於飲用氯水（次氯酸），會是不衛生和不安全。 

 本機更換濾芯的提示燈是濾芯壽命的指引。 

它以濾芯更換提示燈和 LCD 顯示屏幫助通知你有關更換指引的時限。（當本機無電源供應，不能擊活） 

當建議更換時間快到時 當建議更換時間已過 

燈號 閃爍 長亮 

LCD 顯示屏 設定的內容已快到期 濾芯的更換時間已過 

濾芯 SAKIYO III 獨家濾芯 



指      引 
 
 

將自來水水龍頭關
緊，將電源關上，
等候5分鐘，然後開
始更換濾芯。 
  

 

 
 
 

將濾芯蓋門向側
面推開 

  

更   換   濾   芯   
 

 
 

取出濾芯箱  
 
 

如取出有困難，請使用附送的把
手。 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
直到排水管再無水排出                          按下推開 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
濾芯箱  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
向左扭取出濾芯箱 

   
 

取出濾芯和包裝  安裝一新濾芯到螺栓上並扭緊  安裝濾芯箱  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

濾芯箱  向右扭固定 
向左扭取出濾芯     

                                              安裝一新濾芯 
 
 

 
為確保濾芯箱無漏水，通水
5鐘後才開啟電源 
  

 
 
用菜單選擇鍵找出以下顯
示並按確定鍵 (按下不動) 

  
用確認鍵將濾芯重置 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
確定濾芯更換提示燈
已關，然後請重新關
上濾芯蓋

檢查有 
否漏水  

 
 
剛更換濾水器後，有可能流出黑色的水或電流
保護裝置可能開啟（見25頁），但這並非故
障。 

  

燈關上  

當打開濾芯箱時，可能有水溢出 



指      引  音 樂  

 

當產出1－３級的鹼性電解水時，會有音樂響起。音樂亦可以安以下方法設定開關。  

使用菜單切換  
   

菜單切換 

 

 

用選擇鍵控制音樂開關 

顯示這訊號，在選擇開關後，按下確認鍵  

選擇     確認 (按下不動)  

原廠已設定為“開”  
在產出”強”鹼性電解水/酸性水/高酸性水時，警號會響起以防止意外飲用。  

(警號聲音不能關閉)  

指      引 自   動   清   洗  

 
 
 

注 意 事 項  

 請勿飲用當清洗時或在剛清洗完畢後所排出的水，會導致嚴重健康事故。 

 
 

 
 
 
本機按以下情況進行自動清洗功能以確保衛生，意外攝取酸性水和維持產品表現。  

 .  
 
 
 
 

< 有水通過時清洗 

>  

 
 

自動清洗中, 請勿飲用  
 
 

清洗顯示燈亮起.  
 

 
管道水流聲音  
 

 
< 停止出水時的清洗告示  
 
 

注意!  
出水後自動清洗  

< 停止出水時清洗  

 
 
 

 
正在進行自動清洗， 請稍後片刻  

 
 
 

清洗顯示燈亮起..  
 
 
 
 
 
 
 

一般訊息

(在電源閒置狀態時無LCD顯示)  
 
在清洗中時燈號亮起  

按不同水質情況，在清洗後可能會有小量異

味，但不是機件不正常。請在使用前靜候片

刻讓本機排水。因應控制自動排水的微型電

腦的情況，自動清洗時間可能會有參差。  

 

 



指      引 手  動  清  洗  方 法 
 

 
 
 

注 意 事 項 
 
 
 
 

本機內置電解板以產生電解水。為延長電解板的壽命，可在每星期進行手動清洗3-5分
鐘，以在任何時候皆可產生最優質的電解水。 請定期按以下方法為本機進行手動清洗
以延長本機操作壽命。 
  
 
 

按下電源鍵  請排出鹼性電解水或酸性水  
(如電源已開啟，則不需這步驟)    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
按下功能菜單內容中 After passing water for 2-3 minutes,  

close the faucet, and turn the lever  
of the shower head to the 
raw water.  
 
 

的以上選擇並按下選擇鍵 
（按下不動） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
一般訊息  

按下確定鍵選擇手動清洗 

燈號亮起 

鹼性水 1（舉

例）燈號閃爍 

燈號關閉 

鹼性水 1（舉例）

燈號閃爍 

燈號關閉 

鹼性水 1（舉例）燈

號閃爍 

（任何位置不重要） 

請不要飲用在清洗時或剛清洗完畢後所排出的水, 可能會引起嚴重

健康問題。 

1. 在進行自動清洗功能時，不能同時進行手動清洗。 

2. 按不同水質情況，在清洗後可能會有小量異味，但不是機件不正常。請在使用前靜候片刻讓本機排水。 

3.  

放水約 2-3 分鐘後，關掉水龍頭，將出
水口把手調到原水位置。 

 



指      引 電  流  斷  路  開  關  
 
 
 

警   告  
 
 
 
 
 
 
 
 

當顯示器在電源開啟狀態下仍沒有顯示 當蜂音器響起，然後顯示器有顯示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指      引 過   熱  斷  路  開  關 
 
 
 

警   告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

當蜂音器響起，然後顯示器有顯示 

請不要用濕水的手操作，否則會引致觸電危險。 

在本機機背下端

的電流斷路開關

（保險制）在運

作。按下保險制

重啟鍵使其重新

運作。 

保險制重啟鍵 

關閉電源後，再重新啟動。 

重置保險制，重啟電源。 

蜂音響起 

請不要用濕水的手操作，否則會引致觸電危險。 

為降低電解過程所產生的熱量，本機設定了最長容許操作時間（鹼性電解水/酸性水：20 分鐘；超酸性水：5 分鐘。本

機裝置有過熱斷路開關以在化學過程的發熱量在容許操作時間內超過正常操作溫度時保護本機。如有這情況下，按以下

步驟重啟本機。 

過熱保護，等候約 30 分鐘。 

蜂音響起 



疑難排解  
 

 
當以下情況出現  原因及措施  頁號 

 

                                                        13 

顯示燈不能操作   

                                                          25 

 
 

沒有顯示鹼性水或酸性

水（“排水…“仍有顯

示） 

 
 
更換濾芯燈號長亮  
 

 
 

不能製造強酸性水 
 
 

在冬天的早上不能出水  
 
 
 
 
製造的水量減少 

  
 
 
 
 
 
 

在自動清洗後所製造的
水的pH值不穩定 

  

  

 
 
  
 
                                                         
 
  
接駁管道，主機或濾芯是否已結冰？ 
 請等待一下讓結冰的地方溶解。  
 
 
供水管是否有破損？  
 
濾芯是否有被堵塞?  
 濾芯偶爾會被劣質的水堵塞，請更換濾芯。這是水質問題而不是故

障。 

 
水壓因硬水的物質（鈣等）黏附在電解板上或管道內。 
 請進行手動清洗 
 請更換管道 
 
電解板的壽命已完結 
 請與代理商聯絡 
 
 
濾芯壽命是否已完結？ 
 請更換濾芯。（因濾芯更換提示燈是是一個估計，有時需要在提示燈亮

起前更換濾芯，視乎水質已定。）  

 
 

有異味 
 
 
 
 
 
 
 

出現白色的懸浮物 

 
把鹼性水倒進杯內時出現
發出氣泡的懸浮或沉澱物 

 
鹼性電解水的pH值是否太高？ 
 請將鹼性度數降低。請將水龍頭的供水量提高。 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

  

顯
示
燈

  
製
造
水

 
水
質
顏
色

 
 

水壓是否太低（低于最低要求水壓）？ 
 向代理商查詢。 

13 
15 

電源有否開啟? 
 請重啟電源。 

斷路器是否在運作? 
 請按下機背的斷路器重啟鍵以重啟斷路器。 

供水管是否已斷裂？ 
 請將其更換或維修。 

8 

有沒有重置更換濾芯？ 
 請在更換濾芯後重置。 

8 

 請安裝好藍色的鹽添加劑管。 
16 
17 

8 

21 
22 

24 
-- 

21 

 
13 

23 
24 

這有可能是水質問題導致在自動或手動清洗後產生異味。 
 請排水一段時間直到異味消失。 

鈣質產生化學反應及固體化（即使飲用亦無害）。 
 請排水清潔並再進行手動清洗。 

有成份溶于水後變成氫氧，亦因當中鹼性過高。 
 請將鹼性度數降低。 



當以下情況出現 
 

鋁質的爐具表面變黑 

原因及措施 
 

鋁質爐具被鹼性水氧化及過度加熱（無害）。           

 請用其它物質的爐具代替鋁質爐具。 

頁號     

在爐具表面有白色物體後  鈣質在溶于水後被過度加熱而沉澱。 

黏附                      用熱水將醋稀釋便可將之去除並請將鹼性度數降低。 
 

熱水變成泥白色 

 
 
當使用鹼性電解水煮
飯並保溫後，飯變黃 

 

一些黑色物質黏附在排

水管內  
 

強酸性水中嗅到氯
氣味  
 

 
Red light stops blin 

鈣質在溶于水後被過度加熱而沉澱（無害）。 
 請將鹼性度數降低。 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

這不是故障，而是一般強酸性水的氣味 
 請保持空氣流通，氯氣的氣味有可能使人長時間嗅到後暈眩 
 
 13 

13 

13 

16 

在製造完成前一分鐘
紅色停止閃爍。 
 
紅燈繼續閃爍及不長
亮。 
 
 
 
雖然已加進鹽，但”
請加進鹽＂的訊息仍
在 LＣＤ顯示屏顯示 
 

在水壓偏低的情況下，只有小量的鹽溶化，鹽在添加筒內硬化或
受潮，本機誤判添加內沒有鹽，於是便停止運作． 
 
 在維持水流的情況下，將本機的電源不停開關，使潔淨水不

停注入添加筒以溶化內裡的鹽．如仍不能啟動運作，請拆除
添加筒將內裡的鹽刮淨再重新啟動操作。 

 
添加筒的出口有沒有被鹽的粗粒堵住？本機誤判添加內沒有鹽，
於是便停止運作 
 
 請拆除添加筒將內裡的鹽刮淨再重新啟動操作。 1８ 

沒有出水但音樂響起 有時供水管脫落也會有音樂響起。 
 這不是故障。 

13 

在操作途中電源
關閉 

當與其它設備連接，或同一電源超過負荷，電源或會受到干擾而關閉。 
 這不是故障，等待數秒後拔走電源線，然後再重新接駁電源。 

７ 

過熱斷路開關 
本機溫度升高。 
 這不是故障，等待數秒後拔走電源線，然後再重新接駁電源。 
  

２５ 

產出的水是暖的 
在本機長時間操作後，溫度會略為升高，但不是不正常。 
 這不是故障。 
  

雖然在非按水流省
電模式的情況下， 
仍自動停機 

在本機在省電模式下，當內部截斷水流時，有時會自動停機，但不是
不正常。 
 這不是故障。 
  

米飯內的糖和氨基酸在加熱後的反應（無害）。 
 因鹼度過高，請將鹼性度數降低。 

 

當
製
造
飲
用
水
時


  
當
製
造
酸
性
水
時


  
其
它

 
 

這是因為在空氣中的細菌浮出來（無害）。 
 換新管道或用刷將管道刷乾淨。 
 。 

 

3 

8 

電流斷路開關 

顯示怪異文字或
符號 

因電流過大, 此裝置自動啟動。 
 請調節鹼性水或酸性水的ｐＨ值至較低水平。 

ＬＣＤ顯示屏有可能受到外部干擾。 
 這不是故障，可等待數秒後拔走電源線，然後再重新插入電源。 

２５ 

７ 



當以下情況出現 原因及措施 頁號 

 
水是從供水管，排水管，出水管，添加管還是從濾芯蓋處漏出？ 

本機漏水   
 請將漏水處扭緊，如在別的地方漏水，請向代理商查詢。 

    
 
 
供水管和排水管有沒有調轉安裝？或有沒有從機內發出震動的聲音？ 

 
 請檢查供水管和排水管有沒有安裝錯誤。 
 

本機發出異響 本機內的部件有時會發出一些震動的聲音（是內部的電磁閥偶爾震動），但

這不是故障。 

 調較水龍頭將水流降低，如聲音並未停止，請與代理商聯絡。 
 
 

 
 
 

水龍頭發出異響 
  
 

 
雖然只過濾了數量
不多的水，更換濾
芯提示燈號已亮
起。 

  
 

有黑色的水流出  
 
 
 
就算已完成讓水流通過
本機的程序，仍未有製
造完成的鹼性電解水出
來。 

  

 
 
 
水龍頭的排水閥有時會震動，但這不是故障。  
 調較水龍頭將水流降低，如聲音並未停止，請與代理商聯絡。 
 
 
 

有可能內置時鐘已到達其預設的日數。  
 當本機已安裝了一年，雖然其使用率不高，更換濾芯提示燈號也會亮

起，請更換濾芯。 
 
 
在首次使用或更換濾芯後會有黑色的水流出，但這不是故障。（這
只是因為濾芯內的活性炭）。 
 任由本機排水5分鐘，直到流出的水乾淨後便可飲用。 
 

 
管道有沒有堵塞？  

 請清潔或更換管道。 
你有沒有將供水管頂端的防漏膠蓋（本透明）取出？ 

 請將供水管頂端的防漏膠蓋（本透明）取出再試。 

 
 如果進行了上述的措施仍未能解決問題，本機有機會已經發生故障，切勿嘗試自行維修，請即與代理商聯

絡。 
 當本機被閒置一段較長時間沒有使用，請清潔和弄乾後，貯存在一較乾燥環境。  

其
它

 
 



LCD 顯示屏 / 音樂 (蜂音)  
 

 
 

 
當停止供水時  

 

 
 
剛開始放水 

 

 
 
幾秒鐘後  

 

 
當停止供水時 

 

 
 

 
剛開始放水 

 
 

 
幾秒鐘後 
 

 
 
當停止供水時 
 

 
 
剛開始放水 

  
 

 
幾秒鐘後 
 

 
 
當排放水時  

 

 
 
當停止供水時 
 
 

  清洗      
  通知  
 

 
 
當進行手動清洗  

 

 
 
 

剛在建議更換時間前 
 

 
 
建議更換時間前  

 

 
 

LCD  

聲音 

 
LCD  

聲音 

 
LCD  

聲音 
 

 
LCD  

聲音 

 
LCD  

聲音  

 
LCD  

聲音  

 
LCD  

聲音  

 
LCD  

聲音  

 
LCD  

聲音  
 

 
LCD  

聲音  
 

 
LCD  

聲音  
 

 
LCD  

聲音  
 

 
LCD  

聲音  
 

 
LCD  

聲音  
 

 
LCD 
 
聲音 

 

 
 

排水 
放出鹼性離子水 

 
 
鹼性離子水 :3 
請稍後片刻 

 

 
 

鹼性 3 : 3.0 L/MIN  
pH 9.5 ORP 50mV  

"世界真細小"  

 
排水 

放出鹼性離子水 
 
 

酸性離子水 : 1 
請稍後片刻 

 

 
 

酸性1 : 3.0L/MIN pH 
6.0 ORP 500mV  

"必" "必" "必"   
 

  排水 
  強酸電解水流出 

 
 

  強酸電解水流出 
   請稍後片刻 
 

 
 

 強酸性: 1.0L/MIN  
  pH 2.5 ORP 1100mV  

"必" "必" "必"  
 

  正進行自動清洗  
請勿飲用  

"必" "必" "必"  
 

  正進行自動清洗 
   請稍後片刻 
 

 
 
   小心注意!  
  排水後自動清洗 

 

 
  正進行手動清洗 

 請勿飲用 

"必" "必" "必"   
  

請準備濾芯!  
快將需要更換  

 

 
 

濾芯已過期 
鹼性電解水排出  

 
 
 

 
燈號模式 : 閃爍  
 
 
 
燈號模式 : 閃爍 
 
 
 
燈號模式 : 長亮 
 
 
 
燈號模式 : 閃爍 
 
 
 
燈號模式 : 閃爍 
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燈號模式 : 閃爍 
 
 
 
燈號模式: 長亮 
 
 
 
更換濾芯訊號燈：閃爍  
 
 
更換濾芯訊號燈：長
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電力供應 / 規格 / 選配件  
 
 
 
 產品名稱：  SAKIYO III 
 型號：   TS-5000 
 防水性能：  IPX 1 
 供水接駁:  水龍頭（3段選擇） 
 原水:    直出；原水（花灑式）；淨水 
 尺寸：   濶245；高328；深170（mm） 
 重量:   6.5 kg 
 電力供應：  AC 100 V（50-60Hz） 
 電流:   最大3.5A (閒置時: 0.05A) 
 供電線長度：  2.5m 
 水壓：   大約98 – 735kPa (1.0 – 7.5 kgf/cm2) 
 高水壓安全裝置： 38030 kPa (當水龍頭啟動) 
 電解： 

 出水開關: 鹼性電解水: 4段/酸性水: 2段/強酸水: 1段式 
 電解板: 鈦金屬正負極 (純白金電解板) 
 電解板清潔: 自動清洗功能(每次關掉水龍頭供水後進行)/手動清洗功能 
 製造強酸水: 鹽(99%NaCl)造出約2.0 ~ 3.5L(受水流量大小影響) 
 操作水流量: 入水流量/鹼性電解水(酸性水)大約3.0L/分鐘(水壓196kPa)(2.0kgf/cm

2
) 

 連續操作時間: 鹼性電解水,酸性水操作模式: 20分鐘/強酸水模式: 5分鐘(視乎水流量而定)/當入
水停止便會自動還原。 

 過濾器: 
 過濾媒介: 壓縮活性碳濾芯 
 過濾能力: 有毒物質(20,000/10,000/5,000/2,000L) 
 使用限制: ~20,000L 

 排水功能: 內置自動排水功能 
 最高運作溫度: 35oC 
 電流斷路開關: 電流保護器 4A 
 過熱斷路開關: 過熱保護器(最高運作溫度: 120 oC/溫差: 15 oC), 過熱保險絲(132 oC) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

選配件 (維護用途)  獨立選購  

 pH 值測試液套裝 

(量度自來水及生成水的 pH

值) 

 鹽包(99%) 30 包  濾芯 









可改動部份  

供水和排水管, 輸送管道, 添加劑筒, 濾芯等部份的圓

箍和濾芯底部的密封都是可改動部份。  

 

當有問題或不正常情況發生時  

當在使用的產品發生故障, 或你感到到有不正常的情況, 應即

馬上關閉電源, 並將電線從牆上的插座拔出, 然後儘快將詳情

通知代理商。 
  
  
 

 
 
產品的規格有可能會為改善質量而在不作通知的情況下進行更改。 
 
  
Manufacturer (生產商) 
Corona Industries Limited  
400-1,Kamiura Kamojima-cho  
Yoshinogawa-city Tokushima Pref.  
776-8555 Japan  


